
ベルト幅 300 350 400 450 500 600 650 700 750 800 900 1000 1050 1200 1400 1500 1600 1800

厚み 種別

100k 1.5×1.5 237 100k

125k 3.0×1.5 78 125k

160k 3.0×1.5 51 300 220 376 264 204 410 92 160k

250k 3.0×1.5 100 250k

250k 5.0×1.5 312 316 1388 428 241 52 250k

315k 5.0×1.5 215 374 144 385 212 314 71 315k

400k 5.0×1.5 542 124 612 633 80 130 400k

500k 5.0×1.5 286 500k

315k 6.5×2.5 541 122 428 370 338 315k

400k 6.5×2.5 299 395 516 400k

500k 6.5×2.5 300 442 200 244 257 330 296 250 211 123 500k

630k 6.0×3.0 208 80 ←8.0×3.0 630k

500k 6.0×3.0 254 403 337 309 220 279 136 86 ←630k6.03.0 500k

630k 8.0×3.0 241 ←400k6.03.0 43 630k

張力 厚み 種別 300 350 400 450 500 600 650 700 750 800 900 1000 1050 1200 張力

100k 1.5×1.5 148 100k

125k 3.0×1.5 125k

160k 3.0×1.5 48 150 222 74 140 160k

250k 5.0×1.5 58 117 98 131 250k

315k 5.0×1.5 200 200 217 141 315k

400k 5.0×1.5 198 400k

160k 3.0×1.5 212 94 234 155 280 183 160k

250k 5.0×1.5 121 148 183 169 250k

160k 3.0×1.5 68 173 141 75 255 ↑400k 160k

250k 3.0×1.5 234 178 65 83 200 250k

250k 5.0×1.5 93 121 148 142 129 250k

315k 5.0×1.5 159 241 167 315k

250k 5.0×1.5 低温耐熱 96 27 246 15 ↑400k 250k

250k 5.0×1.5 高温耐熱 ↑160k ↑160k 67 170 250k

315k 6.0×2.0 高温耐熱 130 315k 2024年1月15日現在

800k 3.0×3.0 バケット 217 306 200 87 800k 単位：ｍ

記載されていない在庫もございます。お問い合わせ下さい。
※上記長さは合計数量となります。10ｍ未満の短尺は除外。
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